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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
МЕХАНИЧЕН 24-ЧАСОВ ТАЙМЕР ШУКО EL-PMT-1

Instruction for installation and useEN

Инструкция за монтаж и експлоатацияBG

GR Οδηγιεσ για την εγκατασταση και τη χρηση

SLO Navodilo za vgradnjo in uporabo

SK Návod na montáž a používanie

RO Instrucțiune de instalare și utilizare

Uputstvo za ugradnju i upotrebuSRB

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

HR

BIH

MK Упатство за вградување и употреба 

HU Szerelési és kezelési utasítás

Instrukcja instalacji i użytkowaniaPL

Instrução para instalação e usoP

Istruzioni per l'installazione e l'usoIT

Timer EL-PMT-1

BG

GR Μετρητής EL-PMT-1

SLO Programljivi časovni releji  EL-PMT-1

SK Programovateľný časovač EL-PMT-1

RO Timer programabil EL-PMT-1

Tajmer EL-PMT-1SRB

Tajmeri EL-PMT-1

Tajmer EL-PMT-1

HR

BIH

MK Програмски тајмер EL-PMT-1

HU Időzítő EL-PMT-1

Programowalny zegar EL-PMT-1

P Temporizador programável EL-PMT-1

PL

Timer programmabile EL-PMT-1IT

Таймер EL-PMT-1

EN

Catalogue number: 50140

I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение U: 230V 50Hz
Номинален товар: max 16A активен товар
Минимално време за настройване: 15 минути
Максимално време за настройване: 24 дни
Брой програми за ден: 48 ON/OFF

II. ПРЕДИМСТВА:

1. Лесно, директно свързване в ел. контакт.

2. Лесно програмируем със щифтове (вкл./изкл.)

3. При товар до 3600W се включва директно в контакта на уреда. 

4. Компактен, сдрав дизайн.

III. УКАЗАНИЯ:

- Настройте предварително текущото време, като завъртате гривната със щифтове само в посоката

указана със стрелка.

- Червеният бутон вдясно е за режим постоянно включен (ON), и за автоматичен режим     .
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